N-Modulvest

Loconet opsaetning til traef
1) Intilliboxen placeres ca i midten af anlaegget.

Loconet
kabel

2) Loconet kablet traekkes igennem hullerne i modulerne nar modulerne er opsat.
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| Afstand ca. 4 meter |

3) For hver 4 meter placeres en LN boks med stikudtag handkontrollere. Hvis man kan styre togene
fra begge sider skal der ogsa veere LN boks pa begge sider.
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LN til
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]
Forslag hvis der f. eks er et
rangerlokomotiv pa stationen som
betjenes af stationbestyreren

4) Pa Stationer, Industrier og godsbanegarde kan det veere en fordel at indbygge LN stik i selve

modulsiderne helst i begge sider da vi ikke ved hvordan det vender. Afstanden i mellem boksene skal
helst veere omkring 2 meter.

Bagsiden af et LN _
stik til indvendig LN boks ved levering

montage
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1) Intilliboxen placeres ca i midten af anlægget. 
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2) Loconet kablet trækkes igennem hullerne i modulerne når modulerne er opsat.
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3) For hver 4 meter placeres en LN boks med stikudtag håndkontrollere. Hvis man kan styre togene fra begge sider skal der også være LN boks på begge sider.
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4) På Stationer, Industrier og godsbanegårde kan det være en fordel at indbygge LN stik i selve modulsiderne helst i begge sider da vi ikke ved hvordan det vender. Afstanden i mellem boksene skal helst være omkring 2 meter.
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Bagsiden af et LN stik til indvendig montage
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Forslag hvis der f. eks er et rangerlokomotiv på stationen som betjenes af stationbestyreren
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LN boks ved levering


